




СТЕРИЛИЗАТОРЫ 

ВОЗДУШНЫЕ
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ПРЕИМУЩЕСТВА

1 — Внутренняя камера, экран двери, полки изготовлены
из высококачественной зеркальной нержавеющей стали
импортного производства, что обеспечивает надежную работу
и сохранение товарного вида в течении всего срока службы
изделия.

2 — Конструкцией изделий предусмотрена тройная термо"
изоляция, обеспечивающая высокий КПД и равномерность
распределения температуры внутри камеры по сравнению 
с аналогами.

3–4 — Термически просчитана, промоделирована на ПЭВМ
и эмпирически проверена аэродинамика конструкции стерили"
заторов и термостатов, что гарантирует высокую точность
поддержания температуры и ее изотермичность по объему
рабочей камеры.



ГП� 20 МО
20л

ГП� 10 МО
10л
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ГП� 40 МО
40л

ГП� 80 МО
80л



Стерилизаторы воздушные с принудительной конвекцией
предназначены для стерилизации хирургических инструментов,
стеклянной посуды и термостойких шприцев (с отметкой 200°С)
и игл к ним. Стерилизаторы могут быть использованы для
дезинфекции и сушки медицинских изделий.

Данный ряд стерилизаторов разработан с учетом послед"
них достижений в теории температурных шкафов и изготовлен
с применением современных материалов, высококачественных
надежных комплектующих; с использованием передовых техно"
логий и высокоточного оборудования. 

Стерилизаторы этой серии отличает оригинальный и одно"
временно удобный дизайн как самого стерилизатора, так и
органов системы управления.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
– наличие высокоэффективной системы охлаждения, кото"

рая работает без подачи холодного воздуха на стерильный
материал внутрь камеры;

– автоматическая регулировка поддержания температуры;
– вся необходимая информация о режимах работы и

выбранной программе отображается на цифровом дисплее;
– энергонезависимая память для сохранения параметров

до 10"ти программ, которые можно изменять и вызывать для
работы;

– равномерное распределение температуры по объему
камеры;

– электронные процессорные блоки управления изготав"
ливаются на высококачественном импортном оборудовании 
с использованием технологии поверхностного монтажа, 
на основе импортной элементной базы;

– стерилизаторы оснащены высококачественными, надеж"
ными электровентиляторами, что исключает поломки и сводит 
к минимуму затраты на гарантийное и послегарантийное
обслуживание;

– устройство защиты от перегрева;
– современный дизайн;
– малое энергопотребление;
– камера и все элементы, контактирующие со стерильным

инструментом, выполнены из качественной нержавеющей
стали;

– возможность подключения к персональному компьютеру
для мониторинга и документирования процесса стерилизации.

Особенностью стерилизатора ГПД"320 ПЗ является
наличие второй двери, что позволяет использовать его в раз"
дельных помещениях установкой в дверной проем, обеспечи"
вая надежную защиту стерильного материала от повторного
заражения. В комплект поставки стерилизатора входят
специальные загрузочные тележки, что существенно упрощает
загрузку и выгрузку стерилизатора.

СТЕРИЛИЗАТОРЫ 

ВОЗДУШНЫЕ 

ГП� 20�Ох ПЗ, ГП�40�Ох ПЗ, ГП�80�Ох ПЗ 

ГП�160 ПЗ, ГП�320 ПЗ, ГПД�320 ПЗ 

ГП�640 ПЗ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Наименование ГП
20
Ох ПЗ ГП
40
Ох ПЗ ГП
80
Ох ПЗ ГП
160 ПЗ

Объем камеры, л 20 40 80 160
Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 580х590х544 570х590х700 670х700х800 870х796х887
Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 365х300х225 360х300х380 450х400х480 500х565х590
Мощность, кВт, не более 1,0 1,1 2,1 2,7
Масса, кг, не более 35 42 56 90
Задаваемые температурные режимы, °С 60…200 60…200 60…200 60…200
Время нагрева стерилизатора до t +180°С, мин, не более 38 48 55 55
Задаваемое время выдержки, мин 1…999 1…999 1…999 1…999
Время охлаждения до t + 75°С, мин, не более 35 35 50 120
Автоматическая остановка процесса стерилизации 
при отклонении температуры от заданной, °C, не более ±3 ±3 ±3 ±3
Предельные отклонения температуры в загруженной 
камере от номинального значения, °С, не более ±3 ±3 ±3 ±3
Аварийное отключение стерилизатора
от сети при перегреве в камере, °C, не более 205…235 205…235 205…235 205…235
Количество полок стандартное/макс., шт. 1 (2) 2 (4) 2 (4) 2 (4)
Время непрерывной работы в сутки, ч, не более 16 16 16 16
Питание, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Наименование ГП
320
ПЗ ГПД
320 ПЗ ГП
640 ПЗ

Объем камеры, л 320 320 640
Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 689х836х1616 1055х1050х1604 1215х836х1615
Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 525х490х1233 600х650х900 1050х5001235
Мощность, кВт, не более 5,4 8 6,7
Масса, кг, не более 122 243 220
Задаваемые температурные режимы, °С 60…200 60…200 60…200
Время нагрева стерилизатора до t +180°С, мин, не более 75 100 100
Задаваемое время выдержки, мин 1…999 1…999 1…999
Время охлаждения до t + 75°С, мин, не более 190 30 150
Автоматическая остановка процесса стерилизации 
при отклонении температуры от заданной, °C, не более ±3 ±3 ±3
Предельные отклонения температуры в загруженной 
камере от номинального значения, °С, не более ±3 ±3 ±3
Аварийное отключение стерилизатора
от сети при перегреве в камере, °C 205…235 205…235 205…235
Количество полок стандартное/макс., шт. 3/(7) 12конт./24 5 (7)
Время непрерывной работы в сутки, ч, не более 16 16 16
Питание, В/Гц 220/50 380/50 220/50
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СТЕРИЛИЗАТОРЫ 

ВОЗДУШНЫЕ

ГП� 10 МО, ГП� 20 МО

ГП� 40 МО, ГП� 80 МО

10

Стерилизаторы воздушные предназначены для стерилиза"
ции хирургических инструментов, стеклянной посуды и термо"
стойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним. Стерилиза"
торы могут быть использованы для дезинфекции и сушки
медицинских изделий.

Исполнение: 
– с опосредованным охлаждением стерилизуемых изделий

внутри камеры, 
– с естественным охлаждением стерилизуемых изделий

внутри камеры.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
– в стерилизаторах с опосредованным охлаждением

применяется дополнительная воздушная рубашка вокруг
камеры, система охлаждения работает без подачи холодного
воздуха на стерилизуемый материал внутри камеры;

– автоматическая регулировка и поддержание темпе"
ратуры;

– вся необходимая информация о режимах работы и
выбранной программе отображается на цифровом дисплее;

– энергонезависимая память для сохранения параметров
до 10 программ, которые можно изменять и вызывать для
работы;

– равномерное распределение температуры по объему
камеры;

– электронные процессорные блоки управления изготав"
ливаются на высококачественном импортном оборудовании 
с использованием технологии поверхностного монтажа, 
на основе импортной элементной базы;

– стерилизаторы оснащены высококачественными, надеж"
ными электровентиляторами, что исключает поломки  и  сводит
к минимуму затраты на гарантийное и послегарантийное
обслуживание;

– устройство защиты от перегрева;
– современный дизайн;
– малое энергопотребление;
– камера и все элементы, контактирующие со стерильным

инструментом, выполнены из качественной  нержавеющей
стали.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование ГП
10МО ГП
20МО ГП
40МО ГП
80МО

Объем камеры, л 10 20 40 80

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 440x450x415 625x450x415 705x510x495 815x580x595

Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 150x225x275 330x220x275 410x280x355 520x350x455

Мощность, кВт, не более 1,0 1,3 1,8 2,0

Масса, кг, не более 20 21(24)* 26(31)* 37(43)*

Задаваемые температурные режимы, °С 60…200 60…200 60…200 60…200

Время нагрева стерилизатора  до 

температуры +180°С, мин, не более 30 35 48 55

Задаваемое время выдержки, мин 1…999 1…999 1…999 1…999

Время охлаждения до температуры 

+ 75°С, мин, не более* 35 35 35 50

Автоматическая остановка процесса стерилизации 

при отклонении температуры от заданной, 

°C, не более ±3 ±3 ±3 ±3

Аварийное отключение стерилизатора

от сети при перегреве в камере, °C 205…235 205…235 205…235 205…235

Количество полок стандартное/макс., шт. 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4)

Время непрерывной работы в сутки, ч, не более 16 16 16 16

Питание, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Фиксированные программы установленные на заводе 180°С/60мин,160°С/150мин,120°С/45мин, 85°С без отсчета времени 

* стерилизаторы с опосредованной системой охлаждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Шкафы сушильные ШС"40 ПЗ, ШСвЛ"80, предназначены
для сушки стеклянной и металлической посуды, термостойких
шприцев, хирургического и другого инструмента в больницах,
микробиологических лабораториях, аптеках и других медицин"
ских учреждениях.

Возможно изготовление под заказ шкафов с внутренним
о с в е щ е н и е м , с д о п о л н и т е л ь н ы м и с т е к л я н н ы м и д в е р я м и ,  
с устройством принудительной вентиляции. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
– естественная конвекция;
– прекрасные результаты сушки благодаря оптимальной

конвекции воздуха без вентилятора;
– цифровая индикация текущей температуры в рабочей

камере;
– превосходные эксплуатационные характеристики, низ"

кое энергопотребление, высокоэффективный контроль нагрева
и безопасность эксплуатации.

ШКАФЫ

СУШИЛЬНЫЕ
ШС�40�ПЗ

ШСвЛ�80
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÊÀÑÈÌÎÂÑÊÈÉ ÏÐÈÁÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ

Наименование ШС
40 ПЗ ШСвЛ
80

Мощность 1,3 1,8

Масса шкафа без запасных частей и принадлежностей, кг 37 34

Габаритные размеры шкафа, (ШхГхВ) мм, не более 579х585х716 816х530х595

Внутренние размеры рабочей камеры, (ШхГхВ) мм, не более 332х342х364 582х395х410

Задаваемые температурные режимы, °С: от +50°C до +200°C от +50°C до +200°C

с дискретностью: – 0,1°С в диапазоне 1,0

от +50°С до +100°С;

– 1,0°С в диапазоне 

от +100°С до +200°С.

Время нагрева шкафа до температуры 180°С, мин, не более 48 120

Предельные отклонения t рабочей камеры от задаваемой, °С ±5 ±6

Аварийное отключение шкафа от сети при перегреве в камере,°С 205…235 205…235

Время непрерывной работы шкафа, час, не более 16 16

Питание 220/50 220/50
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Современные, качественные
и надежные  термостаты.

Высокоточный контроль 
и однородность температуры!

Термостаты воздушные различных объемов и модификаций
предназначены для получения и поддержания внутри рабочей
камеры стабильной температуры, необходимой для проведения
бактериологических, микробиологических, санитарно"бакте"
риологических, вирусологических и биохимических исследо"
ваний.

ТВ–20 ПЗ–«К», ТВ–80 ПЗ–«К», ТВ–80–1 ПЗ–«К», ТСвЛ–80,
ТСвЛ–160 – идеальные термостаты для проведения исследо"
ваний в температурных диапазонах от Тос –5/10°С…+70°С
(ТВ–20, ТВ–80), от Тос +5°С…+70°С (ТВ–20 ПЗ–«К» без охлажде"
ния, ТВ–80–1, ТСвЛ–80, ТСвЛ–160). 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
– превосходные эксплуатационные характеристики, низ"

кое энергопотребление, высокоэффективный контроль нагрева
и безопасность эксплуатации;

– термостаты легко чистятся и не представляют опасности
для контаминации благодаря использованию в конструкции
внутренней камеры высококачественной нержавеющей стали;

– полная изолированность нагревательного модуля от
внутреннего пространства камеры предотвращает пересушива"
ние проб (например, биологических образцов);

– высококачественные двигатели с низким уровнем шума,
позволяют равномерно перемешивать воздух внутри камеры,
для лучшего термостатирования на всех полках (ТВ"20 ПЗ «К»,
ТВ"80 ПЗ «К»);

– защита от перегрева;
– цифровая индикация текущей температуры в рабочей

камере;
– наличие дополнительной стеклянной двери позволяет

визуально наблюдать процессы, происходящие  внутри камеры,
не нарушая её герметичности;

– современный дизайн.

ТЕРМОСТАТЫ 

ВОЗДУШНЫЕ

ТВ�20 ПЗ «К», ТВ�80 ПЗ «К» 

ТВ�80�1 ПЗ «К», ТСвЛ�80

ТСвЛ�160
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÊÀÑÈÌÎÂÑÊÈÉ ÏÐÈÁÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ

Наименование ТВ
20 ПЗ ТВ
20 ПЗ ТВ
80 ПЗ ТВ
80 
1 ПЗ ТСвЛ
80 ТСвЛ
160 
без 

охлаждения

Объем камеры, л 20 20 80 80 80 160

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 360х430х535 580х580х540 665х700х795 510х531х738 510х531х738 796х732х887

Внутренние размеры,  (ШхГхВ) мм, не более 250х300х286 365х270х220 450х380х450 394х394х490 394х394х490 532х522х564

Мощность, кВт, не более 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3

Масса, кг, не более 21 38 60 37 36 66

Задаваемые температурные режимы, °С от t на +5 °С от t на 5 °С от t на 10 °С от t на +5 °С от t на +5 °С от t на +5 °С

превышающей ниже ниже превышающей превышающей превышающей

t  окр. среды t  окр. среды t  окр. среды t  окр. среды t  окр. среды t  окр. среды

до t +70 °С до t +70 °С до t +70 °С до t +70 °С до t +70 °С до t +70 °С

Время достижения установившегося режима,

час., не более. при температуре  + 37 °С 2 4 4 2 2 2

Дискретность задаваемой температуры, °С 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Возможное число программируемых режимов — 10 10 — — 10

Допустимое предельное отклонение температуры 

в контрольных точках объема рабочей камеры 

относительно заданной, °С, не более ± 1 ± 0,5 ± 1 ± 1 ± 2 ± 2

Аварийное отключение от сети 

при перегреве в камере, °С, не более +85 +85 +85 +85 +85 +85

Количество полок стандартное/макс., шт. 2(4) 1(2) 2(2) 2(6) 2(6) 1(5)

Время непрерывной работы, ч, не более 500 500 500 500 500 500

Питание, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50
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Стерилизатор паровой автоматический с возможностью
выбора режимов стерилизации ВКа–75–ПЗ предназначен для
стерилизации медицинских изделий, изготовленных из
металла, резины, стекла, текстиля в упакованном и неупакован"
ном виде, водяным насыщенным паром под избыточным
давлением. Стерилизатор предназначен для использования 
в центральных стерилизационных отделениях, стерилизацион"
ных при операционных блоках, в больничных отделениях.
Стерилизатор ВКа–75–Р ПЗ предназначен для использования 
в аптеках, лабораториях, для стерилизации лекарственных
растворов, герметично укупоренных в стеклянные емкости
объемом до 1000 мл.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
– микропроцессорное управление обеспечивает постоян"

ный и максимально точный контроль параметров и функций
автоклава;

– предварительный вакуум обеспечивает эффективное
удаление воздуха из камеры, а, следовательно, и оптимальное
насыщение паром, и его проникновение внутрь изделий
сложной формы и текстуры;

– вакуумирование осуществляется с помощью конденса"
тора, который не требователен к давлению воды в водо"
проводе;

– возможность изменения параметров режима стерили"
зации (температура, время); этапа предвакуумирования;
времени сушки позволяет пользователям гибко управлять
всеми параметрами процесса стерилизации в зависимости от
стерилизуемых изделий;

– полная автоматизация процесса стерилизации;
– возможность выбора двух режимов стерилизации – 

121°С и 134°С;
– возможность программирования параметров цикла

стерилизации;
– высокоэффективная термодинамическая система сушки;
– центральный затвор крышки сосуда;
– все основные элементы стерилизатора изготовлены из

коррозионно"стойкой стали, внутренняя поверхность камеры
обработана методом электрохимполирования, что повышает ее
коррозионностойкость при воздействии агрессивных хлоро"
содержащих веществ;

– по требованию заказчика стерилизатор может быть
оборудован выходным разъемом для документирования
процесса стерилизации.

Количество стерилизационных коробок типа КСК–18,
одновременно загружаемых в камеру – 3 шт.

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВКа�75�ПЗ

ВКа�75�Р ПЗ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÊÀÑÈÌÎÂÑÊÈÉ ÏÐÈÁÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ

Наименование ВКа
75
ПЗ ВКа
75
Р ПЗ

Объем камеры, л 75 75

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 540х686х1210 540х686х1210

Внутренние размеры, (∅хГ) мм, не более 394х674 394х674

Мощность, кВт, не более 6,5 6,5

Масса, кг, не более 136 130

Предустановленные режимы стерилизации, °С 134°С – 5 мин  121°С – 8 мин

121°С – 20 мин 121°С – 12 мин

126°С – 10 мин 121°С – 20 мин

Время нагрева стерилизатора, мин, не более 30 30

Точность поддержания температуры, °С ± 1 ± 1

Максимальное рабочее давление в камере, Мпа 0,21 0,11

Точность поддержания давления в камере, Мпа ± 0,01 ± 0,01

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более 1% 1%

Время непрерывной работы в сутки, ч, не более 16 16

Питание, В/Гц 380/50 380/50

Способ управления стерилизатором автоматический автоматический

Стерилизатор ВКа"75"ПЗ имеет многоразовый фильтр бактериальной очистки воздуха, впускаемого в стерилизационную камеру

после вакуумной сушки.
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Стерилизатор предназначен для стерилизации водяным
насыщенным паром под избыточным давлением изделий
медицинского назначения из металла (хирургические инстру"
менты и др.); стекла (посуда и др.); резины (хирургические
перчатки и др.); пластмассы; перевязочных и лигатурных
шовных материалов*; изделий из текстильных материалов
(хирургическое, белье и др.)*, лекарственных растворов,
герметично укупоренных и неукупоренных в стеклянные
емкости объемом до 1000 мл, воздействие пара на которые не
вызывает изменения их функциональных свойств. Стерилиза"
тор предназначен для применения в лечебно"профилакти"
ческих и других медицинских учреждениях.

* для работы с этими изделиями необходим эжектор.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
– все основные элементы стерилизатора изготовлены из

коррозионно"стойкой стали, внутренняя поверхность камеры
обработана методом электрохимполирования, что повышает ее
коррозионностойкость при воздействии агрессивных хлор"
содержащих веществ;

– универсальность стерилизатора (стерилизация всех
видов изделий: инструмента, текстиля, резины, растворов,
питательных сред);

– стерилизатор прост в эксплуатации;
– количество стерилизационных коробок типа КФ"18

одновременно загружаемых в камеру — 3 шт.

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ

ВКа�75�ПЗ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÊÀÑÈÌÎÂÑÊÈÉ ÏÐÈÁÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ

Наименование ВКа
75
ПЗ

Объем камеры, л 75

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 790х522х1096

Внутренние размеры, (∅хГ) мм, не более 394х674

Мощность, кВт, не более 6,5

Масса, кг, не более 93

Предустановленные режимы стерилизации, °С 132°С – 20 мин  

120°С – 45 мин

Время нагрева стерилизатора, мин, не более 30

Точность поддержания температуры, °С ± 1

Максимальное рабочее давление в камере, Мпа 0,27

Точность поддержания давления в камере, Мпа ± 0,02

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более 1%

Время непрерывной работы в сутки, ч, не более 16

Питание, В/Гц 380/50

Способ управления стерилизатором полуавтоматический
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Безопасность. Быстродействие. 
Удобство в работе.

Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора
режимов стерилизации предназначен для стерилизации медицинских
изделий, изготовленных из металла (хирургические  инструменты и др.),
резины (хирургические перчатки и др.), стекла (посуда и др.), текстиля
(хирургическое белье и др.) в упакованном и неупакованном виде водяным
насыщенным паром под избыточным давлением.

Стерилизатор предназначен для применения в стоматологических
кабинетах, офтальмологических операционных, лечебно"профилактических
учреждениях, лабораториях. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

– стерилизатор паровой автоматический с прямоугольной камерой
объемом 10 дм3 с горизонтальной загрузкой;

– предвакуум, вакуумная сушка и быстрый цикл стерилизации;
– эффективное удаление воздушных пробок;
– возможность стерилизовать медицинские инструменты сложной

формы, полые внутри, с маленькими отверстиями;
– конструкцией стерилизатора обеспечивается эффективная стери"

лизация при запуске из холодного состояния, то есть нет необходимости
предварительного прогрева стерилизатора в начале рабочей смены;

– возможность изменения параметров режима стерилизации
(температура, время); параметров этапа предвакуумирования позволяет
пользователям гибко управлять всеми параметрами процесса стерили"
зации в зависимости от стерилизуемых изделий;

– микропроцессорное управление обеспечивает постоянный и
максимально точный контроль параметров и функций автоклава;

– предварительный вакуум обеспечивает эффективное удаление
воздуха из камеры, а следовательно и оптимальное насыщение паром и его
проникновение даже внутрь мельчайших каналов наконечников и турбин;

– 5 стандартных циклов, 1 цикл программируемый пользователем;
– возможность использования  2  лотков для инструментов;
– полная автоматизация процесса стерилизации;
– все основные элементы стерилизатора изготовлены из

коррозионностойкой стали;
– по требованию заказчика стерилизатор может быть оборудован

разъемом для документирования процесса стерилизации.
Оптимальные рабочие циклы, 

удовлетворяющие любым требованиям:

– Возможен цикл быстрой стерилизации 134 °С – 5 мин. 
(общее время 18 мин.)

– 5 стандартных запрограммированных циклов
– 2 цикла для неупакованного инструмента/материала: 

134 °С – 5 мин. и 121 °С – 20 мин.
– 2 цикла для упакованного инструмента/материала: 

134°С – 5 мин. и 121 °С – 20 мин.
– 1 цикл с для текстиля: 134 °С – 5 мин.
– Режим свободного программирования: 120…134 °С – 5…45 мин.
Для обеспечения эффективного удаления воздуха из стерили"

зационной камеры и для обеспечения вакуумной сушки, стерилизатор
подключается к водопроводу и канализации.

Стерилизатор имеет фильтр бактериальной очистки атмосферного
воздуха, поступающего в стерилизационную камеру на этапе выравнивания
давления.

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ГПа�10�ПЗ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÊÀÑÈÌÎÂÑÊÈÉ ÏÐÈÁÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ

Наименование ГПа
10 ПЗ

Объем камеры, л 10

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 443х557х371

Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 200х280х180

Мощность, кВт, не более 1,8

Масса, кг, не более 46

Количество программ стерилизации 6

Время нагрева стерилизатора, мин, не более 30

Точность поддержания температуры, °С ± 1

Максимальное рабочее давление в камере, Мпа 0,22

Точность поддержания давления в камере, Мпа ± 0,01

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более 1%

Время непрерывной работы в сутки, ч, не более 16

Питание, В/Гц 220/50
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Безопасность. Быстродействие. 
Удобство в работе.

Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора
режимов стерилизации предназначен для стерилизации медицинских
изделий, изготовленных из металла (хирургические  инструменты и др.),
резины (хирургические перчатки и др.), стекла (посуда и др.), текстиля
(хирургическое, белье и др.) в упакованном и неупакованном виде водяным
насыщенным паром под избыточным давлением.

Стерилизатор предназначен для применения в стоматологических
кабинетах, офтальмологических операционных, лечебно"профилактических
учреждениях, лабораториях. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
– стерилизатор паровой автоматический с объемом внутренней камеры 

24,7 литров с горизонтальной загрузкой;
– предвакуум, вакуумная сушка и быстрый цикл стерилизации;
– эффективное удаление воздушных пробок;
– возможность стерилизовать медицинские инструменты сложной формы,

полые внутри, с маленькими отверстиями;
– конструкцией стерилизатора обеспечивается эффективная стери"

лизация при запуске из холодного состояния, то есть нет необходимости
предварительного прогрева стерилизатора в начале рабочей смены;

– возможность изменения параметров режима стерилизации
(температура, время); параметров этапа предвакуумирования позволяет
пользователям гибко управлять всеми параметрами процесса стерилизации, 
в зависимости от стерилизуемых изделий;

– микропроцессорное управление обеспечивает постоянный и макси"
мально точный контроль параметров и функций автоклава;

– предварительный вакуум обеспечивает эффективное удаление воздуха
из камеры, а следовательно и оптимальное насыщение паром и его
проникновение даже внутрь мельчайших каналов наконечников и турбин;

– 5 стандартных циклов, 1 цикл программируемый пользователем;
– возможность использования от 2"ух лотков для инструментов;
– полная автоматизация процесса стерилизации;
– прост в эксплуатации;
– все основные элементы стерилизатора изготовлены из

коррозионно"стойкой стали;
– по требованию заказчика стерилизатор может быть оборудован

разъемом для документирования процесса стерилизации.
Оптимальные рабочие циклы, 
удовлетворяющие любым требованиям:
– Возможен цикл быстрой стерилизации 

134 °С – 5 мин. (общее время 18 мин.)
– 5 стандартных запрограммированных циклов
– 2 цикла для неупакованного инструмента/материала: 

134 °С – 5 мин. и 121 °С – 20 мин.
– 2 цикла для упакованного инструмента/материала: 

134 °С – 5 мин. и 121 °С – 20 мин.
– 1 цикл для текстиля: 134 °С – 5 мин.
– Режим свободного программирования: 120…134 °С – 5…45 мин.
Для обеспечения эффективного удаления воздуха из стерилизационной

камеры и обеспечения вакуумной сушки стерилизатор подключается 
к водопроводу и канализации.

Стерилизатор имеет фильтр бактериальной очистки атмосферного
воздуха, поступающего в стерилизационную камеру на этапе выравнивания
давления. 

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ГКа�25 ПЗ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÊÀÑÈÌÎÂÑÊÈÉ ÏÐÈÁÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ

Наименование ГКа
25 ПЗ

Объем камеры, л 24,7

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 447х730х400

Внутренние размеры, (∅хГ) мм, не более 246,5х400

Мощность, кВт, не более 1,8

Масса, кг, не более 44

Колиичество программ стерилизации 6

Время нагрева стерилизатора, мин, не более 30

Точность поддержания температуры, °С ± 1

Максимальное рабочее давление в камере, Мпа 0,22

Точность поддержания давления в камере, Мпа ± 0,01

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более 1%

Непрерывный режим работы, ч, не более 16

Питание, В/Гц 220/50
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Стерилизатор паровой автоматический с возможностью
выбора режимов стерилизации предназначен для стерили"
зации медицинских изделий, изготовленных из металла
(хирургические инструменты и др.), резины (хирургические
перчатки и др.), стекла (посуда и др.), текстиля в упакованном
и неупакованном виде водяным насыщенным паром под
избыточным давлением. Стерилизатор предназначен для
использования в центральных стерилизационных отделениях,
стерилизационных при операционных блоках,  в больничных
отделениях и аптеках, лабораториях. Горизонтальное
исполнение.

Стерилизатор соответствует ГОСТ Р 51935"2002 и евро"
стандарту ЕN"285 на большие паровые стерилизаторы.

Предварительное удаление воздуха из стерилизационной
камеры осуществляется комбинированным методом, включаю"
щим гравитационный метод («Продувка») и пульсирующую
откачку («Вакуумирование»).

Для обеспечения эффективного удаления воздуха из
стерилизационной камеры и обеспечения вакуумной сушки,
стерилизатор подключается к водопроводу и канализации.

Для работы парогенератора стерилизатор должен быть
подключен к системе подачи дистилированной или деменира"
лизованной воды.

Количество стерилизационных коробок типа КФ"18,
одновременно загружаемых в камеру – 5 шт.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
– наличие водопаровой рубашки вокруг стерилизационной

камеры, позволяющей обеспечить надежную стерилизацию
изделий любой формы и качественную сушку текстиля;

– стерилизатор имеет фильтр бактериальной очистки
атмосферного воздуха, поступающего в стерилизационную
камеру на этапе выравнивания давления;

– все основные элементы стерилизатора изготовлены из
коррозионно"стойкой стали, внутренняя поверхность камеры
обработана методом электрохимполирования;

– по требованию заказчика стерилизатор может быть
оборудован выходным разъемом для документирования
процесса стерилизации.

имеются 3 сервисные программы:
– прогрев камеры (быстрый цикл);
– вакуумный тест;
– тест Бови"Дика.

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ

ГКа�120 ПЗ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÊÀÑÈÌÎÂÑÊÈÉ ÏÐÈÁÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ

Наименование ГКа
120 ПЗ

Объем камеры, л 120

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 600х1245х1500

Внутренние размеры, (∅хГ) мм, не более 395х937

Мощность, кВт, не более 11

Масса, кг, не более 240

Задаваемые температурные режимы, °С 134°С – 5 мин  121°С – 20 мин

Время нагрева стерилизатора до температуры, мин, не более 30

Точность поддержания температуры, °С ± 1

Максимальное рабочее давление в камере, Мпа 0,21

Точность поддержания давления в камере, Мпа ± 0,01

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более 1%

Непрерывный режим работы, ч, не более 16

Питание, В/Гц 380/50
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Аквадистилляторы аптечные предназначены для произ"
водства апирогенной дистиллированной воды в аптеках,
больницах, лабораториях и других медицинских учреждениях.

Корпус и основные узлы аквадистиллятора выполнены из
высококачественной нержавеющей стали. Имеется возмож"
ность производить как холодную, так и горячую (+80°С) воду. 

Аквадистилляторы снабжены системой автоматического
отключения электронагревателей.

Качество производимой апирогенной воды соответствует
требованиям статьи ФС 42–2620 «Вода для инъекций»
Государственной Фармакопеи ХI издания. При этом качество
исходной воды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р
51232 и требованиям статьи ФС 42–2619 «Вода очищенная»
Государственной Фармакопеи ХI издания.

Поддержание количества воды в аквадистилляторах,
идущей на испарение автоматическое.

Отключение электронагревателей при прекращении
централизованной подачи воды и понижении уровня воды 
в камере испарения ниже допустимого – автоматическое.     

АКВАДИСТИЛЛЯТОРЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

АПТЕЧНЫЕ
АЭа�10�ПЗ, АЭа�25�ПЗ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÊÀÑÈÌÎÂÑÊÈÉ ÏÐÈÁÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ

Наименование АЭа
10
ПЗ АЭа
25
ПЗ

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 607х361х760 607х361х1162

Мощность, кВт, не более 9,0 18,0

Масса, кг, не более 24 33

Время непрерывной работы  в сутки, ч,  не более 8 8

Перерыв в работе, ч, не менее 2 2

Производительность, л/час 10 25

Время установления рабочего режима при 

номинальном напряжении сети, мин, не более 30 30

Удельный расход энергии для производства 1 дм3 воды

при номинальном напряжении сети питания, кДж/дм3, не более (0,80х3,6х103) (0,80х3,6х103) 

Удельный расход исходной воды при работе аквадистилляторов 

в зависимости от температуры производимой воды должен быть, дм3/дм3, не более

для воды с температурой 45 °С 25 25

для воды с температурой 95 °С 12,6 12,6

Исполнение настенное настенное

Питание, В/Гц 380/50 380/50
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КАМЕРЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ 

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ

ИНСТРУМЕНТОВ
УФК�1, УФК�2, УФК�3

28

Камеры предназначены для хранения предварительно простери"
лизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их
вторичной контаминации микроорганизмами. 

УФК предназначены для любого профиля медицинской деятельности:
применяются в стоматологических кабинетах, лечебно"профилактических
учреждениях, лабораториях, аптеках, научно"исследовательских и
медицинских учреждениях, в помещениях (операционные, смотровые,
стоматологические кабинеты, перевязочные и другие помещения ЛПУ),
где проводится работа со стерильными медицинскими инструментами.

Камеры обеспечивают постоянную готовность к работе медицинских
инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. 

Принцип работы основан на применении УФ"излучения, источником
которого являются бактерицидные лампы TUV 15W , TUV 30W . Более 60%
излучения приходится на излучение длиной волны 254 нм, обеспечива"
ющее максимальное бактерицидное действие. Используются лампы 
фирмы  Philips, которые не продуцируют озон. Средний срок службы
лампы – 8000 часов. 

Технические параметры бактерицидной лампы:
УФК
1 УФК
2 УФК
3

Мощность/ток, Вт/А 30/0,37 15/0,34 15/0,34
Бактерицидный поток, Вт 11,2 4,7 4,7
Диаметр/длина, мм 26/895 26/438 26/438
Срок службы, час 8000 8000 8000
Спад излучения после 5000 часов работы, %, не более: 15

УФК, благодаря конструктивным особенностям решетки, в которой
расположен инструмент, обладает в 4 раза большей вместимостью по
сравнению с полочками и шкафами с УФ лампами. Щипцы, пинцеты,
зажимы, корнцанги могут стоять в решетке, наглядно демонстрируя
рабочие поверхности. Выбор необходимого инструмента происходит
оперативно – одним движением. Вместимость УФК достаточна для
проведения непрерывного смешанного приема на протяжении 24 часов.
Бактерицидная лампа включена постоянно.

Крышка камеры в положении «Закрыто» не препятствует прохожде"
нию прямых УФ лучей к инструменту. В положении «Открыто» крышка
закрывает собой УФ лампу, обеспечивая безопасный для персонала
доступ к стерильному инструменту. Крышка камеры устроена так, что при
закрытии не происходит перемешивания стерильного воздуха, находяще"
гося внутри камеры, и не стерильного, находящегося снаружи.

УФК–1, УФК–2 располагаются на ножках с колесами, что позволяет
легко перемещать камеру  по помещению.

Варианты исполнения: с прозрачной крышкой и изделие может
быть оснащено электрической системой контроля стирильности. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
– прозрачная крышка позволяет визуально наблюдать расположе"

ние инструмента и материала внутри камеры. Результат – оперативность
работы медицинского персонала;

– электронная система контроля поддержания стерильности
учитывает время наработки УФ"лампы, что избавляет от необходимости
ведения журнала;

– удобная конструкция камер и дизайн позволяет максимально
облегчить работу и сделать ее приятной.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÊÀÑÈÌÎÂÑÊÈÉ ÏÐÈÁÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ

Наименование УФК–1 УФК–2 УФК–3

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 970х632х1180 670х632х1180 502х440х286

Мощность, потребляемая камерами, Вт, не более 40 25 25

Масса, кг, не более 33 28 11

Спад излучения после 5000 ч. работы, %, не более 15 15 15

Питание 220/50 220/50 220/50
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Хранение в стерильных условиях является необходимым
звеном в санитарно"гигиенической системе. В промежутке
между удалением из стерилизатора и его последующим
использованием простерилизованные предметы должны
храниться таким образом, чтобы быть защищенными от
загрязнения.

Эффективная защита от загрязнения может быть
обеспечена за счет герметизации предметов, подлежащих
стерилизации, в стерилизационной упаковке, специально
предназначенной для используемых инструментов и процесса
стерилизации. 

Устройства предназначены для термосваривания стерили"
зационных упаковок – рулонный упаковочный материал,
пакеты, применяемых для упаковки медицинских изделий, 
с целью последующей их стерилизации. Свариваемые
материалы: упаковочные материалы для стерилизации,
включающие слой термопластичного материала (полипропи"
лена, полиамида). 

Устройства обеспечивают следующие температурные
режимы для различных видов упаковки: 

210 °С – упаковка для воздушной стерилизации; 
180 °С – упаковка для паровой и газовой стерилизации.
УТС"01 роторного типа является более производительным.

УСТРОЙСТВА ТЕРМОСВАРИВАЮЩИЕ 

ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНОЙ УПАКОВКИ

МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
УТС�01 роторного и импульсного типа 
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ÊÀÑÈÌÎÂÑÊÈÉ ÏÐÈÁÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ

Наименование РОТОРНОГО ИМПУЛЬСНОГО

ТИПА ТИПА

Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм, не более 526х408х176 424х243х412

Мощность, Вт, не более 400 600

Масса, кг, не более 12 9

Ширина шва, мм 13±1 10,0±1

Скорость термосваривания, м/мин 10±1 —

Диапазон температурных параметров режимов термосваривания, °C от 80 до 230 —

Точность выставления и поддержания температуры термосваривания 

от заданных значений параметров режимов термосваривания, °С ±5

Диапазон установки времени сваривания, сек — 1…7

Расстояние от края упаковки до шва, мм 5…30 —

Питание, В/Гц 220/50 220/50
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Твердотельный термостат предназначен для термостати"
рования биологических проб в пластиковых и стеклянных
пробирках с целью точного поддержания температуры в
небольшом объеме жидкости при проведении эксперимен"
тальных работ. 

Применяется в области генной инженерии, молекулярной
биологии, микробиологии, ЛАЛ"теста, вирусологии, биохимии
при проведении исследований в практической медицине,
судебно"медицинской экспертизе, сельском хозяйстве и
ветеринарии.
Преимущества:

Нагрев матрицы твердотельного термостата осуществля"
ется керамическим нагревательным элементом. 

Высокая точность поддержания температуры обеспечива"
ется за счет микропроцессорного контроля;

Твердотельный термостат прост в эксплуатации, и с одина"
ковой степенью уверенности с ним могут работать как
специалисты высокой квалификации, так и вспомогательный
персонал.

Возможно изготовление термостата под различный
диаметр пробирок.

ТЕРМОСТАТ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ 

ДЛЯ КЛИНИКО!ДИАГНОСТИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÊÀÑÈÌÎÂÑÊÈÉ ÏÐÈÁÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ

Наименование Твердотельный термостат

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 222х112х81

Мощность, Вт, не более 65

Масса, кг, не более 2,3

Количество гнезд:

для пробирок ∅10мм 20

для пробирок ∅12мм 20

Заданное заводское значение температуры, °С +37

По требованию заказчика может быть установлен диапазон рабочих температур, °С до +70

Точность поддержания заданного значения температуры, °С ±1 (режим +37 °С)

Точность поддержания температуры, °С ±1,5 (режим до +70 °С)

Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках 

рабочей матрицы относительно заданной, °С, не более ± 1

Время разогрева до рабочей температуры, мин., не более 150

Питание, В/Гц 220/50
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Комплекс предназначен для реализации и формирования
новейших технологий лечения методами магнитотерапии,
базирующимися на механизме воздействия низкоинтенсивными,
динамически изменяющимися магнитными полями сложной
структуры на организм пациента в целом и на отдельные его части.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
комплекса позволяют обеспечить:
– формирование динамически изменяющейся магнито"

терапевтической среды сложной структуры вокруг всего пациента;
– задание индивидуальной динамики и формы магнитного

поля для конкретного пациента;
– точное дозирование биотропных параметров магнитного

поля с учетом физиологических параметров пациента;
– синхронизацию динамики и формы магнитного поля с

основными биоритмами пациента;
– комбинированное формирование формы магнитного поля от

постоянного до импульсного, как во времени, так и в пространстве;
– независимое многоканальное управление магнитным полем

по группам индукторов с индивидуальным варьированием
интенсивностями постоянного и импульсного поля, направле"
ниями векторов магнитной индукции и временами импульсного
воздействия;

– формирование обширной базы медицинских методик
лечебного магнитотерапевтического воздействия и оперативного
выбора оптимальной методики для конкретного пациента.

Широкие функциональные возможности комплекса позволяют
рекомендовать его врачам различных специальностей для лечения
широкого круга заболеваний, в том числе, для создания новых
перспективных медицинских методик.

ЦЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Восстановление функциональных резервов, нормализация

обменных процессов, улучшение микроциркуляции, противо"
воспалительное, гипотензивное, стимулирующее воздействие.

В практической медицине комплекс успешно применяется для
лечения сердечно"сосудистых заболеваний и других патологий,
связанных с нарушением микроциркуляции крови в организме
человека. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Комплекс предназначен для применения в физиотерапевти"

ческих кабинетах поликлиник, больниц, госпиталей, в профилакто"
риях и санаториях, научно"исследовательских медицинских
учреждениях и центрах.

МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
КОМПЛЕКС АППАРАТНО!ПРОГРАММНЫЙ ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЙ

ПОСТОЯННЫХ, ПЕРЕМЕННЫХ, ИМПУЛЬСНЫХ И БЕГУЩИХ

МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ КАП!МТ/8 ! «МУЛЬТИМАГ»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÊÀÑÈÌÎÂÑÊÈÉ ÏÐÈÁÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ

Наименование КАП
МТ/8 
 «МУЛЬТИМАГ»

Виды магнитных полей постоянные, переменные, импульсные, бегущие, 

перемещающиеся в пространстве и времени 

по заранее заданной программе

Габаритные размеры магнитоскана, (ШхГхВ) мм, не более 2004х1226х950

Потребляемая мощность, Вт, не более 800

Масса комплекса, кг, не более 170

Максимальная величина магнитной индукции, мТл 3

Число каналов с независимой дозировкой по каждому каналу 8

Плавная регулировка задаваемых частот магнитного поля в диаппазоне, Гц от 0,3 до 100

Комплекс должен обеспечивать изменение полярности вектора магнитной индукции

Время процедуры, мин от 1 до 20

Режим работы аппарата:

время процедуры, мин, не более 20

пауза, мин, не менее 10

Время непрерывной работы в сутки, ч, не более 6

Средний срок службы, лет, не менее 5

Питание, В/Гц 220/50
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КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

АППАРАТА КОМПЛЕКСНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ «МУЛЬТИМАГ»

36

Всего с 1993 по 2005 гг. на аппаратах общего воздействия
класса семейства «Мультимаг» было пролечено свыше 50 тыс.
больных в 36 клиниках России и стран СНГ. При определении
клинического эффекта применения системы комплексной
магнитотерапии «Мультимаг» проведен анализ лечения 1840
пациентов в клиниках Москвы и Рязани, из них: атеросклероз
магистральных сосудов нижних конечностей и облитерирующий
эндартрит у 760, дисциркулярная энцефалопатия (ДЭ) у 90,
ангиопатия нижних конечностей, развившиеся на фоне сахарного
диабета у 520, гипертоническая болезнь, сочетающаяся с ишеми"
ческой болезнью сердца у 130, гипертоническая болезнь 
в сочетании с обструктивной болезнью легких у 40, заболевания
опорно"двигательного аппарата (остеоартроз, дегенеративно"
дистрофические изменения позвоночника) 400 пациентов 
с варикозной болезнью, венозной недостаточностью и трофичес"
кими нарушениями. Были получены длительные ремиссии 
и исчезновение субъективной симптоматики. 

Методики лечения ИБМП аппарата «Мультимаг» научно
обоснованы и разработаны в Московском областном научно"
исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимир"
ского (МОНИКИ), Научном центре сердечно"сосудистой хирургии
имени А.Н. Бакулева РАМН, ГНИИИ Военной медицины МО РФ,
Рязанском государственном медицинском университете.

Лечение пациентов с ОЗНК

Изучение эффективности лечения ИБМП, генерируемого
полимагнитной системой «Мультимаг» проведено почти у 2000
пациентов с окклюзионными заболеваниями артерий нижних
конечностей (ОЗНК), из них у 760 человек использовалась только
магнитотерапия. Все больные находились в догангренозной
стадии. Оценка эффективности лечения проводилась на основании
клинических данных результатов ультразвуковой допплерографии,
исследования тканевого кровотока, состояния центральной и
периферической гемодинамики, вязкости крови и др. Лечебный
курс состоял из 16"20 процедур, продолжительность до 20 минут
каждая. После лечения боли в покое остались лишь у 6% из 22%,
имевших боли до лечения. Дистанцию в 500 м без боли могли
преодолеть 49,7% больных, до лечения их было 13,8%.

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) выявила среднее
увеличение скорости магистрального кровотока в пораженной
конечности на 17%, в коллатеральной — на 23%. Повысилась
скорость мышечного кровотока с 1,48±0,07 до 2,1±0,07 мл/мин/
100 г массы (Р<0,01), увеличился реографический индекс 
на голенях и стопах. Лечебный эффект при использовании только
магнитотерапии составил 80,8%, при сочетании с медикаментоз"
ной терапией от 81 до 92%.

Аппаратно%программный комплекс

«Мультимаг» является системой

комплексной магнитотерапии нового

поколения. Высокая эффективность его

применения обусловлена не только его

уникальными техническими возмож%

ностями по формированию широкого

ансамбля динамических магнитных

полей сложной структуры, но и уникаль%

ными лечебными методиками, основан%

ными на понимании механизмов

неспецифического воздействия и осо%

бенностей биологического времени и

синхронизации в биосистемах при

воздействии слабых динамических

магнитных полей. 

Г.П. Ступаков, академик РАМН, д.м.н., Н.В. Щербинина, к.м.н. ГНИИИ Военной медицины МО РФ;
Ю.И.Бузиашвили, д.м.н., чл. корр. РАМН, М.В. Шумилина., д.м.н., НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН;

В.И. Шумский, д.м.н., Н.Ю. Гилинская, к.м.н., МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского;
Н.С. Барсук, к.м.н., Ю.Б. Кириллов, д.м.н., РГМУ  им. И.П. Павлова.
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Лечение дисциркуляторной 

энцефалопатии

Клинический анализ основан на лечении и обсле"
довании 90 пациентов ДЭ, при этом более углубленные
исследования проведены у 20 пациентов основной группы,
в комплексном лечении которых, наряду с лекарственными
препаратами использовалась магнитотерапия аппарата
«Мультимаг» и 10 человек контрольной группы,  лечебный
комплекс которых состоял только из медикаментозного
лечения.

Во время процедуры все больные отмечали
сонливость, а у 30% пациентов наступал неглубокий сон.

Уменьшение депрессивного фона происходило 
на 4–5 процедуре у 85% пациентов, что выражалось в
уменьшении раздражительности, тревожности, неудовле"
творенности собой, улучшении сна. Головная боль и
головокружение уменьшались в основном к концу курса
лечения. У всех больных с болевым синдромом в области
сердца к концу курса лечения боли исчезли. Отмечено
увеличение объема кровотока как в сонных, так и позво"
ночных артериях и тотального мозгового кровотока.

Для объективизации нейродинамических процессов
больным выполнялась электроэнцефалографическое ис"
следование (ЭЭГ) на 16"канальном аппарате «Нейроскоп"
416А» фирмы «Биоло».  Исходно ЭЭГ характеризовалось
негрубыми общемозговыми изменениями. При визуальной
оценке после проведенного лечения отмечены положи"
тельные сдвиги в виде консолидации альфа"ритма,
восстановления его модуляций и зонального распределе"
ния, снижения числа заостренных форм альфа и бета"
колебаний, уменьшение медленноволновой активности и
урежения билатерально"синхронных вспышек. Проведен"
ное лечение благотворно сказалось на выявленных
зональных дисбалансах, что свидетельствует о восстанов"
лении нейродинамических процессов головного мозга.

Лечение диабетических

ангионейропатий (ДА) 

Сахарный диабет в структуре заболеваемости
населения Земли занимает одно из ведущих мест, 3%
населения страдают этим заболеванием. Наиболее
грозным осложнением является поражение сосудов
микро" и макроангиопатии.

Под наблюдением находились 520 пациентов, из них
у 291 — инсулинозависимый диабет, у 229 — инсулино"
независимый. Наиболее выраженное влияние ИБМП
оказывало на уменьшение отеков (они исчезали
практически у всех пациентов) и на изменение
температуры конечностей. Из методов дополнительного
исследования наиболее динамичными были: реовазо"
графия (улучшение в 70% наблюдений), лазерная
флуометрия (улучшение в 88% наблюдений), радио"
изотопное исследование (улучшение в 76% случаев),
ультразвуковое исследование кровотока (положительный
результат в 68% наблюдений).

Кардиосинхронное воздействие

магнитным полем при гипертонии 

В процессе лечения больных с различными
нозологическими формами было отмечено отчетливое
снижение артериального давления. Представлялось
целесообразным углубленное обследование больных
гипертонической болезнью, ишемической болезнью и
сочетанием ГБ и обструктивной болезни легких.

Обследованы 130 пациентов. Для определения
эффективности использовались: суточное мониторирова"
ние А/Д, мониторирование ЭКГ по методу Холтера,
определялся холестерин, протромбин. К концу лечения
80% больных ИБС не пользовались нитроглицерином, 
в контрольной группе (больные лечившиеся только
лекарственными препаратами) их было всего 48%. При
сочетании ГБ и ИБС положительные результаты к концу
курса отмечены в 84% случаев. Это выражалось
стабильном снижении А/Д, улучшении общего состояния,
купировании болей в сердце, нормализации сна, пульса,
исчезновения одышки при динамической нагрузке. 
На фоне проводимой терапии ИБМП в сочетании 
с медикаментозным лечением снижался уровень
холестерина и протромбина у 65% больных (в контрольной
группе у 40%).  Наиболее эффективной магнитотерапия
оказалась у больных ИБС 1–2 ст. сочетающая с ГБ 1–2
стадии. У больных ГБ сочетающейся с ХОБЛ в момент
проведения процедуры отмечалось улучшение дыхания,
которое продолжалось в течении дня, к 5–7"ой процедуре
уменьшалось количество хрипов в легких, снижалось А/Д 
и урежался пульс.

По данным суточного мониторирования ЭКГ по
методу Холтера после проведенного лечения отмечалась
положительная динамика в 69% случаев (в контрольной 
в 50%). Суточный профиль САД и ДАД у всех больных,
лечившихся ИБМП приблизился к нормальным величинам.
В контрольной группе положительная динамика суточного
профиля А/Д отмечена у 52% больных. Полученные данные
свидетельствуют о благоприятном воздействии ИБМП 
на пациентов с ГБ, ИБС, при сочетании ГБ с ХОБЛ, 
что связано с непосредственным воздействием нервной 
и гуморальной регуляции сердечно"сосудистой системы.

Кроме того проведен анализ лечения 300 больных 
с заболеваниями опорно"двигательного аппарата:
остеоартрозы, асептический некроз головки бедра,
дегенеративно"дистрофические изменения позвоночника.
Улучшение получено в 80–82% случаев, которое выража"
лось в уменьшении болевого синдрома, увеличении
объема движений в пораженном суставе на 5–10 градусов,
снижении активности воспалительного процесса, улучше"
ние показателей коагулограммы и тепловидения.

Опубликовано журнал «Медицинский алфавит» №6, 2006 г.
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Цель исследования: обосновать целесообразность приме"
нения у больных ГБ динамических магнитных полей сложной
структуры от аппаратно"программного комплекса «Мультимаг» 
в восстановительном лечении в условиях климатического курорта
на основании изучения параметров гемодинамики (средние
показатели систолического и диастолического  АД за день, ночь,
сутки, степень ночного снижения диастолического давления),
показателей общего психического  благополучия, оценки качества
жизни пациентов. Обследовано 56 больных гипертонической
болезнью I–II степени, из них 25 женщин и 31 мужчина в возрасте
от 25 до 59лет, средний возраст составил  46,7 года. Длительность
заболевания у обследованных больных от 2 до 20 лет.  

Все больные были сопоставимы по полу, возрасту,
длительности заболевания, уровню АД, сопутствующим факторам
риска. Пациенты были разделены на две группы. В первую вошли
пациенты, получавшие  магнитотерапию от аппарата «Мальтимаг»
в комплексе с диетотерапией, подводным душем"массажем,
аромафитотерапией, климатолечением. Во вторую группу —
пациенты, получавшие восстановительное лечение: диетотерапия,
подводный душ"массаж, аромафитотерапия, климатолечение
(аэро", фито", талассотерапия). Под влиянием  проводимого
курсового лечения положительная динамика субъективных и
объективных наблюдалась как в основной, так и в контрольной
группах. Однако у больных  первой группы эти изменения
наступили быстрее и отмечались у большего количества наблю"
даемых больных, так улучшение гемодинамических показателей 
в основной группе наступало у больных на 2–3 день лечения, 
а в контрольной группе только на 6–8 сутки.

Положительная динамика показателей ЭКГ (снижение
частоты сердечных сокращений) в основной группе отмечалась 
у 90% больных, в контрольной  у 70,8% пациентов. Количественная
оценка качества жизни, проведенная по опросникам, показала
значительное улучшение показателей в обеих группах.

Положительная динамика показателей качества жизни,
субъективных и объективных клинических проявлений ГБ при
восстановительном лечении применением динамически изменяю"
щейся магнитотерапевтической системы «Мальтимаг» наблюда"
лась у 86,8% больных с сохранением у них позитивных сдвигов 
в течение 6 месяцев, что позволяет рекомендовать данный вид
физического воздействия к применению в условиях климатических
и других курортов.

В лечении гипертонической болезни
(ГБ) достигнуты успехи за  счет применения
гипотензивных средств. Достижения экс"
периментальной и клинической кардиоло"
гии дают основание говорить о  мульти"
факториальности патогенеза ГБ, что
определяет использование не только
медикаментозной терапии, но и различных
лечебных физических (природных и пре"
формированных) факторов. Их действие 
в соответствии с данными о патогенезе ГБ
должно быть направлено на улучшение
кровообращения, метаболизма и функцио"
нального состояния ЦНС, гипоталамичес"
ких структур и нейрогуморальной регу"
ляции сосудистого тонуса, улучшение
гемодинамики, снижение повышенного
тонуса сосудов   и гиперфункции миокарда,
улучшение почечного кровообращения,
повышение адаптационной способности
кровообращения и организма в целом 
к внешним воздействиям. 

Формирование динамически изме"
няющейся магнитотерапевтической среды
сложной  структуры  вокруг всего пациента
во времени и пространстве, точное дози"
рование программы и формы магнитного
поля для конкретного пациента с учетом
локализации поражения и физиологичес"
ких параметров конкретного пациента,
синхронизация динамики и формы маг"
нитного поля с основными биоритмами
пациента  позволяют  достичь выраженного
улучшения показателей гемодинамики,
уменьшения спазма сосудов и снижения
степени ишемии за счет улучшения микро"
циркуляции (увеличение коэффициента
вариации, увеличение секреторной актив"
ности эндотелия, нормализация тонуса
мышц прекапиллярных микрососудов,
возрастание притока крови и пульсового
объема в микрососудистом русле), умень"
шения вязкости крови и нормализации
параметров коагулограммы.

И.В. Черкашина, М.В. Никитин, Е.С. Кострыкина 
Филиал ФГУ «РНЦ  ВМ и К Минздравсоцразвития России» —

Санаторно=курортный комплекс «Вулан», г. Геленджик
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Сахарный диабет является социально значимым
заболеванием, течение которого сопровождается разви"
тием сосудистых осложнений, приводящих к потери
трудоспособности, инвалидности и смертности. Основным
патогенетическим фактором развития ангиопатий явля"
ется гипергликемия, а также гемореологические измене"
ния, вызывающие нарушение микроциркуляции. В связи 
с этим остаётся актуальной проблема разработки и
внедрения в практику профилактических немедика"
ментозных  мероприятий, направленных на нормализацию
периферического кровообращения при сахарном диабете.

Целью исследования: Апробация методики хроно"
магнитотерапии с использованием аппарата «Мультимаг»
у пациентов, страдающих сахарным диабетом 2"го типа 
с сопутствующей ангиопатией.

Материал и методы исследования: В ходе про"
ведения настоящего исследования было обследовано 
16 пациентов в возрасте от 30 до 66 лет (9 мужчин(56,3%)
и 7 женщин (43,7%)).В исследуемую группу отбирались
больные СД, которые при поступлении предъявляли
жалобы на слабость, зябкость и онемение стоп, паресте"
зии, судороги и боли в икроножных мышцах в покое и
напряжении. Обследование включало проведение ком"
плекса клиническо"биохимических исследований по 26
параметрам (показатели функций печени, липидограммы,
коагулограммы и гликемического профиля).

На фоне стандартного санаторно"курортного лече"
ния, включавшего климатотерапию, талассотерапию и
ЛФК, пациенты получали по 8 ежедневных физиопроцедур
хрономагнитотерапии на 8"канальном аппаратно"програм"
мном камплексе «Мультимаг» по методике лечения диабе"
тических ангиопатий нижних конечностей (БМП 8"1).
Обработка данных проводилась с использованием пакета
«Statistica 7.0». 

Результаты исследования.

Все обследованные пациенты отметили общее улуч"
шение самочувствия, снижение болевых ощущений и
утомляемости в нижних конечностях при ходьбе, прекра"
щение судорог. В ходе лечения побочных реакций не
зарегистрировано.

Таблица 1. Совокупность параметров, подчиняю"
щихся нормальному закону распределения вероятностей. 

Анализ результатов клинико"лабораторных исследо"
ваний указал на положительную динамику основных
показателей: параметры липидограммы в среднем
улучшились на 16,4%; коагулограммы на 12,3%; АЛТ и АСТ
на 12%; уровень гликемии снизился на 11,2%. 

По критериям Лиллиефорса и W"тест Шапиро"Уилк
были определены 5 пар параметров с нормальным
законом распределения (таблица 1). 

Для этих параметров была осуществлена по Т"тесту
проверка гипотезы о равенстве средних значений
зависимой выборки с данными «ДО» и «ПОСЛЕ» лечения.
Для четырех пар признаков разность средних значений
оказалась статистически значимой (таблица 2).

Таблица 2. Совокупность статистически значимых
разностей средних значений параметров, подчиненных
нормальному закону распределения вероятностей, выяв"
ленных у обследованных пациентов.

Для остальных параметров, не подчиняющихся
нормальному закону распределения вероятностей,
получено по тесту согласованных пар Уилкиксона шесть
пар признаков со статистически значимым различием
средних значений «ДО» и «ПОСЛЕ» лечения (таблица  3).

Таблица 3. Совокупность статистически значимых
разностей средних значений параметров, не подчиненных
нормальному закону распределения вероятностей

Выводы.

Полученные данные свидетельствуют о клинической
эффективности применения хрономагнитотерапии с ис"
пользованием аппарата «Мультимаг» у пациентов, стра"
дающих сахарным диабетом 2"го типа с сопутствующей
ангиопатией, что позволяет рекомендовать данную
методику для широкого применения в комплексе
санаторно"курортного лечения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  ХРОНОМАГНИТОТЕРАПИИ

«МУЛЬТИМАГ» ПРИ САХАРНЫМ ДИАБЕТЕ 2!ГО ТИПА  

В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ

д.м.н. А.Т. Быков, В.А. Рыбкина, к.т.н. В.В. Коваленко 
ФГУ «ЦКС им. Ф.Э.  Дзержинского ФСБ РФ»
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Специально разработанные типовые столы"тумбы предназ"
наченные для стоматологических кабинетов со смешанным
приемом, лечебно"профилактических учреждений, лабора"
ториях медицинской и пищевой промышленности, аптек,
научно"исследовательских учреждений.          

Столы"тумбы наиболее эргономичное решение когда"либо
предлагаемое для стоматологических кабинетов. Изготовлены
из высококачественной стали с порошковым покрытием
известных зарубежных производителей. Корпуса не имеют
острых углов. Ящики установлены на направляющих скольже"
ния для бесшумного открывания и закрывания. 

Габаритные размеры стандартного 
стола"тумбы, (ШxГxВ), мм, не более 530x460x825
Габаритные размеры стола"тумбы 
с радиусными дверями и ящиками, 
(ШxГxВ), мм, не более 530x489x825
Габаритные размеры шкафа медицинского 
навесного для хранения стоматологических 
материалов, (ШxГxВ), мм, не более 1070х300х450
Масса, (с металлическими дверями), кг 32
Масса, (со стеклянными дверями), кг 30
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СЕ 104

Стол!тумба медицинский 
для раковины и мусоросборника: 
– прямого исполнения. 

Габаритные размеры,  ШхГхВ, мм 530х460х825
Масса, кг, не более 21

СЕ 307

Стол!тумба медицинский 
для двойной раковины и мусоросборника

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 880х460х825
Масса, кг, не более 30

СЕ 135

Стол!тумба медицинский 
для раковины и мусоросборника:
– углового исполнения.

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 650х650х825
Масса, кг, не более 21
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СЕ 106 

Стол!тумба медицинский 
для хранения стоматологических
материалов:
– со стеклянными полками и стеклянной дверью. 

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 530х460х825 
Масса, кг, не более 28,8

СЕ 107 

Стол!тумба медицинский для хранения
стоматологических материалов:
– с металлическими полками и металлической дверью.

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 530х460х825
Масса, кг, не более 20

СЕ 110/2

Шкаф с выдвижными полками 
и облучателем бактерицидным 
для хранения стерильного инструмента.

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 530х460х825
Масса, кг, не более 37

Шкаф предназначен для применения в стоматологи"
ческих кабинетах, лечебно"профилактических учреждениях,
лабораториях, аптеках, научно"исследовательских и медицин"
ских учреждениях. Шкаф используется для длительного 
(до 7 суток) хранения хирургического инструмента, шприцев,
посуды и прочих изделий медицинского назначения.
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СЕ 118

Стол!тумба медицинский 
для хранения инструментов с 5!ю ящиками

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 530х460х825
Масса, кг, не более 37

СЕ 117

Стол!тумба медицинский 
для хранения инструментов с 6!ю ящиками

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 530х460х825

Масса, кг, не более 38,5

СЕ 108

Стол!тумба медицинский 
с полкой и выдвижными ящиками

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 530х460х825
Масса, кг, не более 26
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СЕ 103

Стол!тумба передвижной, металлический 
с 5!ю выдвижными полками.

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 530х460х825
Масса, кг, не более 44

Столик передвижной

Столик передвижной предназначен для транспортировки
медицинской аппаратуры и медицинских инструментов.
Столик предназначен для применения в лабораториях, научно"
исследовательских и медицинских учреждениях.

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 430х780х785
430х780х760

Масса, кг, не более 15

Стол стоматологический сборный

предназначен для размещения на его рабочей поверхности
необходимых инструментов, лекарственных средств, иных
подсобных материалов и приборов.

Стол обеспечивает наглядное размещение и удобный
доступ к инструментам и материалам, используемым при
проведении манипуляций и процедур.

Стол размещают в стоматологических, операционных,
смотровых и прочих медицинских помещениях

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 645х400х782
Масса, кг, не более 9
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Шкафы медицинские 
трехсекционные

Шкафы предназначены для применения в лечебно"
профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках,
научно"исследовательских и медицинских учреждениях.
Используются для хранения материалов, посуды, хирурги"
ческого инструмента, шприцев и прочих изделий медицинского
назначения.

Сборный каркас шкафа выполнен из цельнометаллического
профиля с порошковым покрытием наружных и внутренних
поверхностей.  Боковые стенки, створки и полки — стеклянные.
Шкаф имеет выдвижной металлический ящик с замком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка на каждую полку, кг, не более 3
Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 500х500х1860
Масса, кг, не более 55

Шкаф!стойка медицинский 
со стеклянной и металлической
дверцами и ящиком СЕ 207

Шкаф предназначен для размещения и хранения изделий
медицинского назначения. 

Шкаф"стойка СЕ 207 состоит из 3"х частей:
верхняя — три стеклянные полки, 

дверца с тонированным стеклом; 
средняя — выдвижной металлический ящик;
нижний — две металлические полки, металлическая дверца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка на каждую полку, кг, не более 3
Габаритные размеры, ШхГхВ, мм, не более 530х460х1831
Масса, кг, не более 63




